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De netheid van het werk kan invioed hebben op de beoordeling
Examen F-Examen

Voorschriften, procedures en techniek
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Zie afbeelding 1
, Q1, Q2, Q3, Q4 en QS5 zijn:

a P-kanaal veldeffecttransistoren
b PNP-transistoren
¢ N-kanaal veldeffecttransistoren
d NPN-transistoren
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2. Bij geopende schakelaar S dissiperen de weerstanden elk 50 watt.

Als de schakelaar S wordt gesloten, is het gedissipeerde vermogen:
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a.  200W =
b. 400W =
c. 100 W ==
d 50w

3. Instelling oscilloscoop:

Horizontaal: 4 psec/schaaldeel
Verticaal: 25 V/schaaldeel
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Uit dit beeld leidt u de volgende waarden af:
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a. 62,5kHz; 355V
b. 160 kHz; 71V
c. 625kHz; 71V
d.

160 kHz; 35,5V
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5. Een hf-ontvanger met een doorlaatbandbreedte van 300 Hz ontvangt een
CW-signaal (A1A).
De signaal-ruisverhouding aan de uitgang bedraagt 20 dB.

Als de doorlaatbandbreedte wordt overgeschakeld naar 3000 Hz, wordt bij
gelijkblijvende versterking de signaalruisverhouding:

a. groter

b. ongewijzigd

'+ is niet te bepalen
d kleiner

6. Een bitstroom wordt in 4-PSK gemoduleerd.

Als de bitsnelheid 4800 bits/s is, is de symboolsnelheid:

1200 baud
2400 baud
4800 baud
9600 baud

. ooo
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4. De duur van één periode is:
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7. In de schakeling zijn alle weerstanden 100 ohm.
In R2 wordt een vermogen gedissipeerd van 1 watt.

In R1 wordt een vermogen gedissipeerd van:

2W
05w
4 W
1w
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8. Een belasting wordt aangesloten op een sinusvormige wisselspanning. Het verloop
van de stroom i en de spanning u is in de grafiek aangegeven.

De belasting bestaat uit een:

0 —
SRNEAN\Y4
weerstand

spoel plus condensator

condensator plus weerstand
spoel plus weerstand

+
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9. In deze schakeling wordt in plaats van een transistor met een Leen h,_ =50
stroomversterkingsfactor h = 100 een transistor toegepast me fo
Wat is het gevolg?
[ . +12V
100K 6,8k0Q
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a de spanningsversterking wordt veel groter
b de schakeling zal niet meer werken
c de spanningsversterking wordt veel kleiner ‘
d de spanningsversterking blijft ongeveer gelijk

10. De collectorstroom is:

3mA
1 mA
10 mA
0,1 mA
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11. De steilheid van een buis wordt uitgedrukt In:

graden
hellingspercentage
mANV

kv
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12. Juistis:

1.

14.
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X=0 on Y=1
X=0 on Y=0
X=1 en Y=0
X=1 on Yu1

Juist ls:

X=0 en Y=0
X=1en Y=1
X=1enY=0
X=0 en Y=1

»

e X

D= T

coose

Q=1; R=1, T=1
Q=1, R=0, T=0
Q=0, R=1, T=1
Q=0; R=0, T=1
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15. De spoel heeft een gelijkstroomweerstand van 40 ohm.
De reactantie (XL ) is 1 k-ohm.

De ingangsspanning is ongeveer:
100 mA

Uin 3.2 F

~ (D

50 Hz

204V
104 V
100V
4V

Qaoow

16. Een seriekring met hoge Q gedraagt zich op zijn resonantiefrequentie als een:

hoge weerstand
kortsluiting

lage weerstand

oneindig hoge weerstand

oo oo

17. Dit filter behoort tot een 3,7 MHz zendereindtrap.

Bij een aangesloten belasting van 50 ) is Z ongeveer:

L=5uH
f=3,7MHz?NmJ { g
— 463 pF 1852 pF 500
Z=7
(o, __L -O

a.  10.000Q

b 1.000Q

c.  10Q

d 5Q
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18. De spanning over Rb moet worden gestabiliseerd op 5 volt.

Rs moet zijn:

P
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-40
-60

-80

-Karakteristiek zenerdiode-

10 Q2
50 QO
24 Q)
200
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19. Om een gestabiliseerde spanning op punt P te verkrijgen moet punt 1 worden

doorverbonden met:

3,3k0

] Tv T TP
T ‘
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a punt 4
b punt 5
c punt 3
d punt 2
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20. De uitgangsspanning U“lt is:

21.

22.

23.

aooow

Upp= +1V

10k2

10k¢2

Vs

ov
-2V
-1V
+1V

In een LC-oscillator vindt de positieve terugkoppeling van de uitgang naar de
ingang gebruikelijk plaats door middel van een:

Qo oow

capacitieve deler
neutrodyne condensator
NTC-weerstand
zenerdiode

In een superheterodyne-ontvanger is de frequentie-afstand tussen de afgestemde
frequentie en de spiegelfrequentie:

oo op

de frequentie van het signaal plus de middenfrequentie
de middenfrequentie

tweemaal de middenfrequentie

de frequentie van het signaal min de middenfrequentie

Door het toevoegen van een hf-trap voor de mengtrap van een superheterodyne
ontvanger:

Qoo

wordt de BFO overbodig

kan de ontvanger over een groter bereik worden afgestemd
wordt de gevoeligheid van de ontvanger verhoogd

kunnen EZB-signalen worden ontvangen

;9,
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24. Van een UHF-ontvanger, bedoeld voor inbouw in een satelliet, wordt het ruisgetal
bij kamertemperatuur gemeten.

Na lancering van de satelliet blijkt het ruisgetal te zijn veranderd.

Het ruisgetal na lancering is:

a.

b.
C.
d

lager door de grote afstand tot aardse stoorbronnen

lager door de lagere temperatuur in de ruimte

hoger omdat de voeding wordt verkregen door zonnecellen
hoger door de lagere temperatuur in de ruimte

25. De frequentiezwaai van het antennesignaal is 12 kHz.

De frequentiezwaai van de oscillator is:

aoow

Y
V— -

Freq.
verm.
3X

4 kHz
3 kHz
36 kHz
12 kHz
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