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21. De weerstand R is:

20 mA

1ov~(]) R

a. 100 2
D. 200 )
C. 2.500 Q2

22 De functie van de stuurtrap in een FM-zender is het:

a. opwekken van de zendfrequentie
b. uitsturen van de eindtrap
G. moduleren van de draaggolf

23. De hoogfrequent-verliezen van een condensator zijn het kleinst indien als
diélektricum wordt toegepast:

a. polystyreen
b. lucht
G, keramiek

24. Bewering 1:
In een zender wordt fasemodulatie toegepast voor het uitzenden van een datakanaal. De .«

klasse van uitzending is G3E.

Bewering 2:
Via een enkelzijpandzender met onderdrukte draaggolf worden met behulp van een
hulpdraaggolf met de hand geseinde morsetekens verzonden. De klasse van uitzending is

J2A.

Wat is juist?

a. alleen bewering 2

b. bewering 1 en bewering 2
] alleen bewering 1

25. Een gebruikelijke waarde voor een variabele condensator is:

a. 10 nanofarad
b 1 microfarad
C. 100 picofarad
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26. Van een amplitude-gemoduleerde 2-meter zender is de modulatie hoorbaar uit de
luidspreker van een TV-ontvanger, selfs als de volumeregelaar hiervan op minimum
is ingesteld.
De juiste conclusie is:
a. de storing zal verdwijnen als in de zender enkelzijpandmodulatie wordt toegepast
b. de TV-antenne heeft te weinig richteffect
G. in de laagfrequentversterker van de TV-ontvanger treden detectieverschijnselen op
27.  |In R3 wordt een vermogen gedissipeerd van 2 watt.
Het vermogen dat in R1 gedissipeerd wordt is:
R2=50Q
R1=50Q R3=50Q
[
ol
a. 4 W
b. 16 W
C. 8 W
28 Drie condensatoren van 30 nanofarad worden in serie geschakeld.
De vervangingscapaciteit is:
a. 90 nanofarad
b. 30 nanofarad
C. 10 nanofarad
N-examen 02-05-2012 FA— T -
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29. Welke karakteristiek behoort bij een laagdoorlaatfilter?

U
ult

Vs Lk T ¢

! 1 ;

. E

— £ -y L . 26
karakteristiek 1 karakteristiek 2 karakteristiek 3

a. karakteristiek 3
b karakteristiek 2
G, karakteristiek 1

30. Om de resonantiefrequentie van een antenne te verhogen dient men:

a. de antenne te verlengen
b. de voedingslijn te verlengen
B. de antenne te verkorten

31. Tijdens uitzendingen op frequenties, waarop de Amateurdienst met een secundaire
status is toegestaan, is de radiozendamateur verplicht:

a. altijd voorrang te verlenen aan andere diensten met een secundaire status

b. altijd voorrang te verlenen aan diensten die een gelijke status hebben als de
Amateurdienst

C. altijd voorrang te verlenen aan diensten met een primaire status

32. In R1 wordt 36 watt aan warmte ontwikkeld.

De warmte ontwikkeling in R2 bedraagt:

50

]
1000 |

R2

200 Q

a. 36 W
b. 18 W
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33. De wetgever onderscheidt registratie in de categorieén F en N voor het doen van
onderzoekingen door radiozendamateurs.

Dit onderscheid bepaalt uitsluitend de toegestane:

a. frequentiebanden en zendvermogens
b. zendvermogens en klassen van uitzending
. klassen van uitzending en de status op de toegewezen banden

34. De automatische versterkingsregeling (AVR) in een hf-ontvanger heeft als functie

om.

a. frequentie-afwijkingen-te-corrigeren_.
b. de versterking aan te passen aan de signaalsterkte
G. de ontvangerversterking constant te houden

35 |n het blokschema is de functie van blok 7:

X

B =10 kHz
IF 1500 kHz

3

L

X

4

B =3kHz
IF 60 kHz

5

1>

:

A

I "\
100 kHz 45-31,5MHz
9 10
a. interferentie oscillator
b. laagfrequentversterker
& laagdoorlaatfilter

e

d

=

1440 kHz

11

12

SEZ

i

[

I
|

USB
13

LSB
14
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36. Bewering 1:
Een dubbelzijpand AM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal. De klasse van
uitzending is J3E.

Bewering 2:
Een FM-zender wordt gemoduleerd met een spraaksignaal. De klasse van uitzending Is

e

Wat is juist?

a. alleen bewering 1
b. alleen bewering 2
5 bewering 1 en bewering 2

37. Ditis een schema van een:

YWY A

O )
g -
in e T ult
O O

a. hoogdoorlaatfilter
24 laagdoorlaatfilter
C. bandsperfilter

38. In de algemene bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie

VOOr:
" (- X -): apparaten die naar hun aard bestemd zijn voor het zenden of het zenden en

ontvangen van radiocommunicatiesignalen. "

In plaats van ( - X - ) staat:

a. radio-ontvangapparaten
o radioversterkerapparaten
G radiozendapparaien

39. Radioverbindingen in de 2-meter band tussen stations op aarde vinden in het
algemeen plaats via de:

< stratosfeer
D. ionosfeer
C. troposfeer
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40. Een amateurzender werkend in de 21 MHz band veroorzaakt storing in de

frequentieband 61-68 MHz.

De storing kan worden verminderd door:

a. een hoogdooriaatfilter achter de zender te plaatsen
b. de uitsturing van de eindtrap te verkleinen
-~ de frequentiestabiliteit te vergroten

Heeft u alle vragen op het voorblad ingevuld?

Totaal aantal incorrect
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